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产品特点

高精度，高稳定性

高效率，高可靠性

隔离电压高，耐冲击性好

体积特别小，功率密度大，占线路板空间小

高低温特性好，能满足工业级产品技术要求

国际标准引脚方式

阻燃封装，满足 UL94-V0 要求

温升低，自然空冷，无需外加散热片

可直接焊在 PCB 板上

HK5S03BL
无源智能变送器专用

隔离非稳压,单输出 DC-DC 模块电源

专利保护 RoHS

产品型号一览表

产品型号
输入 输出

电压(VDC) 电流范围(mA) 电压(VDC) 电流(mA)
HK5S03BL 5 3.5-22 3.0-3.6 3

一般特性

项目 工作条件 Min. Typ. Max. 单位

绝缘强度 测试时间 1分钟，漏电流小于 1mA 1000 VDC

绝缘电阻 绝缘电压 500VDC 1000 MΩ

空载时输入电流 1 mA

允许最大输入电流 25 mA

平均无故障时间 MIL-HDBK-217F@25℃ 3500 K hours

外壳材料 黑色阻燃耐热塑料 (UL94-V0)

重量 2.1 g

环境特性

项目 工作条件 Min. Typ. Max. 单位

存储湿度 95 %

工作温度 温度≥85℃降额使用 -40 85

°C存储温度 -55 125

引脚耐焊接温度 焊点距离外壳边沿 1.5mm，10秒 300

冷却方式 自然空冷

产品特性曲线

温度曲线图
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外观尺寸、建议印刷版图及包装信息

1
2
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引脚方式

引脚 功能

Vin
GND

0V
+Vo

注:
尺寸单位:
端子截面公差:± ±
未标注公差:± ±

mm[inch]
0.10mm[ 0.004inch 

0.25mm[ 0.010inch]
]

注:
尺寸单位:
未标注公差:± ±

mm[inch]
0.50mm[ 0.020inch]

L=530mm[20.866inch]   : 25pcs
L=220mm[8.661inch]     : 10pcs

包装数量
包装数量

外观尺寸 建议印刷板图

包装管尺寸
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(主视图)

(底视图)
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注：栅格距离为2.54*2.54mm.

19.60 [0.772]
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4.10 [0.161]

0.30 
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6.00 [0.236]

0.50 [0.020]

2

0.50 [0.020]

0.90 [0.035] 6

2.54 [0.100] 10.16 [0.400]

短管内箱规格：255*170*80 ；
短管外箱规格（装6个内箱）：375*280*270 
长管内箱规格：580*200*100  
长管外箱规格（装2个内箱）：600*215*220 
长管外箱规格（装3个内箱）：600*215*325 
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mm

mm
mm
mm

测试方法

测试及应用电路

该系列的 DC/DC 转换器在出厂前，均按照此电路（如图 1）进行测试，该产品必须加负载后才能测试。

DC DC

Iin

GND

3.5-22mA +Vo

0V

RL5V

 3mA

3.0-3.6V

Io
Vin

图 1
注：

1.使用时直接串联在二线制变送器 4~20mA 回路中即可。

2.稳压二极管(1N4733 TI 公司)的作用：a、电压采集；b、电流分流。

广州金升阳科技有限公司
地址：广东省广州市萝岗区科学城科学大道科汇发展中心科汇一街 5 号

电话：400-1080-300
传真：020-38601272
网址：Http://www.mornsun.cn


